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CAMFLEX S2S
VORTEILE

Einfache Wartungsanforderungen
für den Filterwechsel

Verbessert den Wirkungsgrad und
die Verfügbarkeit des Motors durch
eine große Auswahl an Filtern

Zweistufiges statisches Filtersystem
mit hohem Wirkungsgrad und
geringem Druckverlust

Es bietet eine hohe Flexibilität, um
Ihre Filterlösung an sich ändernde
Umwelt-/Betriebsbedingungen
anzupassen

Anwendung Empfohlen in Umgebungen mit geringer bis mittlerer 
Staubbelastung

Einbaumöglichkeit

Wetterschutzhauben (Regen oder Schnee)
Tröpfchenabscheiderstufe zum Schutz vor Nebel und Feuchtigkeit
Vorfilterstufe, typischerweise ein Beutelfilter
Endfilterstufe, ein kompakter hydrophober Filter mit einem 
Wirkungsgrad von F9-H13
Weitere Funktionen können je nach Umgebung hinzugefügt werden, 
z. B. ein Antivereisungs-/Lufteinlass-Heizsystem, ein Lufteinlass-
Kühlsystem, Schmutz- oder Insektenschutzgitter.
Lieferbar in lackiertem Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Aluminium 
in Marinequalität

Bemerkung

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Camfil-Niederlassung, um 
die richtige Größe, Aufstellung und Konfiguration zu erfahren. Bitten 
Sie uns um eine Bewertung der Lebenszykluskosten auf der 
Grundlage Ihrer Standortbedingungen und/oder fordern Sie eine 
Vor-Ort-Bewertung Ihrer Standortbedingungen an, um das 
erforderliche Schutzniveau zu überprüfen.


